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Beton, sap, siva ve g¢imento esasl ylzey sertlestirici uygulamalari
sonrasinda kullanilan, ylizeyde fiziksel bir film tabakasi olusturarak taze
hargtaki karisim suyunun hizli buharlagmasini mekanik olarak 6nleyen,
kiirleme performansini artiran, rotreyi ve gatlak olusum riskini azaltan
parafin esash sivi kiir malzemesidir.

e Solventigermez, kapali alanlarda kullanima uygundur.

e Yizeyde mekanik bir film tabakasi olusturarak suyun hizh

buharlasmasini engeller ve diizglin kiirlenme saglar.

Rotreyi ve gatlak olusum riskini azaltir.

e Kullanima hazirdir ve uygulamasi kolaydir. Sulama, guval ve telis gibi
zahmetli isleri ortadan kaldirir. iscilik ve bakim maliyetlerini diisiiriir

Yiizeyin tozumasini 6nler.

e Genis ylzeylerde ekonomik ¢6ziim saglar.

Yiizeyin su gecirimsizligini azaltir.

e Betonun diizgiin bir sekilde kiirlenmesini saglayarak mukavemetini
artinir.

e Don dayanimini artirir.

Kir uygulamasinda sonra Uzerine ¢imento, algi ve regine esasl
uygulamalar yapilabilir,

e Dislk viskozitelidir, puskurtilerek uygulanabilir.

Kullanim alanlari

e i¢c ve dis mekanlarda, diisey ve vyatay yapi elemanlarinin
korlenmesinde,

e Taze dokiilmis beton, ylizey sertlestirici ve her tirli beton
ylzeylerde

e Hava alani saha beton uygulamalarinda

Endistriyel yapilarda

e Beton yol uygulamalarinda

Ugak hangarlari, helikopter pistleri ve apron alanlari

e On gerilmeli kirisler ve kaziklar, sev duvarlari

Teraslar, sulama kanallari, kanal ve kanalet betonlarinda

e Otoyol, kopri, baraj, tiinel, metro, konut, is merkezleri gibi her turli
muhendislik yapilarinda kullanilir.

Yiizey hazirhig

e Uygulama yapilacak yizey temiz ve serbest su bulunmayacak sekilde
olmaldir.

e Yizey sertlestirici uygulamalarinda son perdah sonrasi uygulanir.

e Yatay vyuzeylerde uygulama, ylizeydeki terleme
kaybolmasinin  ve  gerekli  ylzey duzeltme
tamamlanmasinin hemen ardindan yapilmalidir.

suyunun
islemlerinin

e Disey yuzeylerde kalip alindiktan sonra uygulanmalidir.

Uygulama

e Uygulama oncesi irin ambalajinda karistiriimalidir.
e Dislik basingh piskirtme ekipmani ile uygulanmasi tavsiye edilir
e Alternatif olarak rulo veya firga ile uygulanabilir

e Uriin ylizeye homojen ve kesintisiz sekilde uygulanmalidir; eksik
uygulamalar kir performansini disirir

e Gerekli durumlarda ikinci kat uygulama yapilabilir (ylksek emicilige
sahip ylizeylerde).

e Kullanim orani hava sicakligi, riizgar ve nem oranina gore degiskenlik
gosterir.

e Ortalama tliketim 200-250 gr/m?dir.

Teknik ozellikler

Renk ve goriinim Beyaz sivi (Kuruma sonrasi seffaf)

igerik Parafin emiilsiyonu, solventsiz
Tip / Sinif Sinif A / Tip-1 (TS 10966:2017)
Yogunluk 1,00 +0,05 g/ml

Viskozite 10 -50 mPa-s

Parlama noktasi Yok

pH 6-9

Uygulama sicakhg +5°Cile +35°C arasi

Kuruma suresi (ASTM C 309) Yaklasik 2 saat

Film olugsma siiresi 30 - 60 dakika
Tam kur etkisi 24 saat
GTIP no 3824.40.00.00.00

Not: 23+2 °C sicaklik ve %50+5 bagil nemde bulunan degerlerdir.
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Dikkat edilecek hususlar

e Donmus veya don riski bulunan yizeylere uygulanmamahdir.
e Uygulama sonrasi yagmurdan korunmalidir (en az 2-4 saat).

e Uygulama, vylizeyde serbest su (terleme suyu) tamamen

kaybolduktan sonra yapilmalidir.
e Perdah islemi tamamlanmadan uygulama yapilmamalidir.

e Kiir malzemesi uygulanmis ylzeylere kaplama yapilacaksa uygun
yuzey hazirligi (zimparalama, mekanik temizlik vb.) yapilmalidir.

e Piskirtme elemanlarinin temiz olmasina dikkat edilmelidir.
e Piskiirtme ekipmanlari uygulama sonrasi hemen temizlenmelidir.

e Agiri riizgar, dustik nem ve yiiksek sicaklik gibi hizli buharlasmaya
neden olan gevresel kosullarda uygulama dikkatle yapiimahdir.

e Yagmur riski olan durumlarda uygulama yapilmamal, uygulama
sonrasl en az 2—4 saat ylizey yagmurdan korunmalidir.

e Uygulama sicakligi +5°C’'nin altinda ve +35°C'nin (zerinde

olmamahdir.

e Kir malzemesi uygulanmis yuzeylere yapilacak seramik, epoksi,
poliiretan vb. kaplamalar éncesinde ylizey mutlaka hazirlanmalidir.

e Uriin, yalnizca kiir amachdir; yiizey sertlestirici veya kaplama
malzemesi olarak kullaniimaz.

e Uygulama performansi; beton kalitesi, cevre kosullari ve uygulama
teknigine bagli olarak degisebilir.

e Kritik uygulamalarda 6n deneme yapilmasi tavsiye edilir.

Depolama ve raf omrii

e Orijinal, agilmamis ambalajinda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda,
direkt gilines 1sigindan korunarak, +10 °C ile +35 °C arasinda
muhafaza edildigi takdirde tretim tarihinden itibaren 12 aydir.

e Kullanilmadigi durumlarda ambalajin agzi sikica kapatilmalidir.

e Paletler Ust Giste koyulmamalidir.

Giivenlik 6nlemleri

e Cocuklardan uzak tutunuz.

e Yenmemeli ve yutulmamalidir.

e Gida maddelerinden uzakta tutunuz.

e Dogrudan solumayiniz, viicuda temas ettirmeyiniz.

e Alerjiye sebebiyet verebilir.

e GOz ile temasinda bol su ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

e Calisma esnasinda eldiven, gozlik ve koruyucu giysi kullaniimasi
tavsiye edilir.

e Uygulamadan sonra eller bol su ile yikanmalidir.

e Detaylh glivenlik bilgisi icin Malzeme Givelik Bilgi Foyuni okuyunuz.

Ambalaj

e 17 kg plastik bidon
e 180 kg varil
e 1000 kg IBC

Aletlerin temizligi

Kullanilan tum aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

e CE
e [SO 9001
e |SO 14001
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