Hammerfast

Construction Chemicals

Epoksi esasly, iki bilesenli, solventsiz regine astar ve baglayici

Hammerfast EP-112 epoksi regine esasli, iki bilesenli, solventsiz, diisik
viskoziteli, epoksi ya da poliliretan esash kaplamalar 06ncesinde
uygulanan astar veya baglayicisidir.

Beton ve ¢imento esash zeminler basta olmak lzere ¢esitli mineral
yuzeylerde kaplamadan once gozenekleri dolduran, aderansi artiran,
tozuma ve emiciligi azaltan, %100 kati madde igerigine sahip, solventsiz
ve dislik viskoziteli 2 bilesenli epoksi baglayici ve astaridir. Gerekli
durumlarda kuvars kum ile karistirilarak gozenek/catlak doldurma ve
tesviye astari olarak da kullanilabilir.

e Dislik viskozitelidir. Bu 06zelligi ile uygulandigl vyizeylerdeki
bosluklara inerek derin bir tutunma gergeklestirir. Kendilig§inden
yayilma 0zelligine sahiptir,

e Solventsizdir ve disiik VOC degerine sahiptir,

e Kuvars kum ile karistirilarak dolgu, tamir ve tesviye harci yapilabilir,

Hafif nemli ylzeylere uygulanabilir. (Taze betonda ylizey nemi < %4—

5),

e Yiksek yapisma glici sayesinde son kat kaplama malzemelerinin
ylzeylere yapigmasina yardimci katman olusturur,

e Cok iyi yapisma aderansina sahiptir (betondan kopma),

e Yiksek mekanik ve kimyasal dayanima sahiptir,

Rulo, firca veya mala ile kolay uygulanabilir.

Kullanim alanlari

Hammerfast EP-112:

e Epoksi, poliiretan zemin ve self-levelling gibi endistriyel zemin
kaplamalari uygulamasinda astar katmani olarak,

e Gevsek zeminlerde beton gliclendirici olarak,

Korozyon oOnleyici astar malzemesi olarak yapi

kullanilir.

e Depo, Uretim alanlari, otoparklar, lojistik sahalar,

e Hastane, okul, ofis gibi ic mekan zeminleri,

e Emici mineral ylizeylerin aderans artirici astar olarak,

e Kuvars serpme ile mekanik aderans koprisu olusturma,

e Yiizey tozuma dnleyici olarak kullanilabilir.

endustrisinde

Yizey hazirhig

e Yizey saglam, temiz ve tasiyici olmalidir.

e Uygulama yapilacak yizeyden yag, gres, kir malzemesi, boya ve
zayif tabakalar tamamen uzaklastirilmalidir.

e Yizey tercihen mekanik yontemlerle pirazlendirilmelidir (shot

blasting, freze).

Uygulama yiizeyinin tercihen plrizli olmasi 6nemlidir. Bunun igin

zimpara, bilyall kumlama veya freze ile pilrizlendirme (CSP 2-4)

islemi yapilip, yuzeydeki tozlarin endistriyel vakumlu temizleyiciler

ile uzaklastirilmasi gerekmektedir.

e Yizeyde serbest su bulunmamalidir. Yizey nemli olabilir, ancak su
birikintisi olmamalidir.

Karisimin Hazirlanmasi

A bilesenini duguk devirli (300-400 rpm) karistirici ile 1 dk karistirihr. B
bileseninin tamami A bilesen igine ilave edilir (kenar ve koseler iyice
siyrilarak) ve 3 dakika daha karistirilir. Karistirma islemleri yapilirken
hava siriklememek igin karistirici yizeye yakin ve dik tutulmal ve ¢ok
uzun sire karistirilmamalidir.  Yiksek ortam sicakliklari karisimin kap
Omriind azaltirken daha disuk sicakliklar kap 6émrini uzatir. Eger epoksi
harg yapilmak istenir ise yaklasik 1:10 regine:kum oraninda kuvars kumu
karisima beklenilmeden ilave edilir ve tekrardan homojen bir karisim
olusturuncaya kadar karistirilir.

Uygulama

Hammerfast EP-112; hem astar hem de aderans artirict olarak
kullanilabilmektedir. Astar uygulamasinda Uriln, ylzeyin gdzeneklerini
doyurmak, emiciligini azaltmak ve kaplama igin diizgiin bir zemin
hazirlamak amaciyla tek veya iki kat halinde uygulanir. Hazirlanan
ylzeye karisim, kisa tiyli epoksi rulo veya firga ile yayilir, ylzeyin
tamami film tabakasi olusturacak sekilde doyurulur. Yizey emiciligi
yuksekse ikinci kat uygulanmal, katlar arasi siire teknik verilerde
belirtilen zaman araliginda olmalidir.

Aderans artirici olarak kullanimda ise; taze uygulanmis astar tabakasi
Uzerine kuvars kum (0,3-0,8 mm) doygun serpme yontemi ile tatbik
edilerek uygulanir. Serpme, tim yiizeyi kaplayacak yogunlukta yapilmah
ve ylizeyde bos alan birakiimamalidir. Kiirlenme tamamlandiktan sonra
fazla kuvars kum sipurilip vakumla temizlenir. Bu yéntem, (izerine
gelecek kaplamanin mekanik kilitlenmesini saglayarak aderansi belirgin
sekilde artirir. Boylece kaplamanin ylizeyden ayrilmasi 6nlenmis olur.

Her iki uygulamada da ortam ve ylzey sicakligi, bagil nem ve ¢ig noktasi
degerleri teknik tabloda verilen sinirlar dahilinde olmal; uygulama
suresince Urin, yagmur ve yogun neme karsi korunmalidir.
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sarfiyat

viizey d . Sarfiyat -
tizey durumu at sayisi [¢]
(kg/m?)
Purtzslz, dusuk .
o 1 0,25-0,30 Tek kat yeterli
emici
o ikinci kat
Orta emici 1-2 0,30-0,45
1slak-1slak
Yiiksek emici / .
. . 2 0,4-0,6 Doygunluga kadar
gozenekli
Serpmeli mekanik 0,35-0,50 +
_— 1 0,3-0,8 mm kum
kopri 0,5-1,0 kuvars

Dikkat edilecek hususlar

Yaya trafigi veya direk giines 15181 goren yerlerde malzeme Uzerine
koruyucu kaplama yapiimalidir.

Verilen teknik degerler laboratuvar ortaminda elde edilmis tipik
degerlerdir. Saha kosullari, ylzey emiciligi ve sicakliga gore
degiskenlik gosterebilir.

Epoksi regineler UV 1sigina karsi sararmaya egilimlidir; dis mekan
veya glines goren alanlarda Gzeri UV dayanimli kaplama ile
korunmalidir.

Yanhs karisim orani, eksik karistirma veya uygun olmayan ekipman,
kirlenme problemleri ve ylizey hatalarina neden olur.

Belirtilen katlar arasi maksimum sire asilirsa ylizey mutlaka hafif
zimparalanmali ve temizlenmelidir.

Uriin, profesyonel uygulayicilar igindir. Biiyiik alanlarda &nce
deneme uygulamasi yapiniz.

+10 °C’nin altindaki veya +30 °C’nin Uzerindeki ortamlarda
uygulanmamalidir; aksi durumda pot life ve kirlenme sireleri
degisir.

12 saat sonra hafif yaya trafigine acilabilir.
7 gun sonra agrr yik ve kimyasal
gbstermektedir.

%4 oraninda nemli ylzeylerde uygulama vyapilabilir fakat daha
yuksek bir nem oraninda kesinlikle uygulama yapilmamahdir.
Zeminin temizlenmis olmasi uygulama 6mru igin ¢ok dnemlidir bu
yuzden temizlik gergeklesmeden uygulama yapilmamalidir. Zemin
temizliginde endustriyel stipurgeler tercih edilmelidir.

Uriin, surekli suya maruz kalan ya da negatif taraftan su basinci
bulunan ylzeylerde dogrudan uygulanmamahdir.

Uriin, yogun asit ve solventlere karsi sinirl dayaniklihga sahiptir;
kullanim 6ncesi uyumluluk testi dnerilir.

etkilere karsi direng

Giivenlik 6nlemleri

Teknik 6zellikler

Cocuklardan uzak tutunuz.
Yenmemeli ve yutulmamalidir.

Gida maddelerinden uzakta tutunuz.

Dogrudan solumayiniz, viicuda temas ettirmeyiniz.

Alerjiye sebebiyet verebilir.

GOz ile temasinda bol su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.
Calisma esnasinda eldiven, gozlik ve koruyucu giysi kullaniimasi

tavsiye edilir.

Uygulamadan sonra eller bol su ile yikanmalidir.

Detayh givenlik bilgisi icin Malzeme Givelik Bilgi Foylni okuyunuz.

Renk

A: Seffaf / B: Amber

Kimyasal yapi

A: Epoksi regine
B: Poliamin sertlestirici

Karisim orani (A:B)

2:1 (Agirlikga)

Yogunluk (A+B)

1,08+0,1 kg/L

Vizkozite (A+B)

~900-1000 mPa-s

Kati madde

% 100 (Hacmen)

Kap 6mru (250 gr) ~ 25 dak.
Uzerine kaplama igin bekleme siiresi  |4-8 saat
24-36 saat

Uzerine kaplama igin max. siire

(Asiminda hafif zimpara)

Yogun trafige uygunluk 3 gilin

Tam sertlesme siresi 7 gln
Uygulama ve yiizey sicakligi +8°C/+30°C
Servis sicaklig (Strekli) -20°C / +60°C
Uygulama ylizeyi max. nem orani Max. % 4
Shore D sertligi (DIN 53505) 81

Basing dayanimi (EN 196-1)

70-80 N/mm? (7 giinliik)

Egilme dayanimi (EN 196-1)

30 N/mm? (7 giinliik)

Yapigma guicl (EN 1542)

>2,5 N/mm?
(Betondan kopma)

Carpisma dayanimi (EN 1SO 6272)

~20Nm

Asinma dayanimi (EN 13892-4)

15 um

Yangin sinifi (EN 13501-1)

Er

GTIP kod

3907.30.00.00.00

Not: 2312 °C sicaklik ve % 5015 bagil nemde bulunan degerlerdir.
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Depolama ve raf 6mrii

Orijinal, agilmamis ambalajinda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt
glines 1sigindan ve dondan korunarak, +10 °C ile +30 °C arasinda
muhafaza edildigi takdirde Uretim tarihinden itibaren A ve B bilesenleri
icin 12 aydir. Kullanilmadig durumlarda ambalajin  agzi sikica
kapatilmalidir. Paletler Ust iste koyulmamalidir.

Ambalaj

A+B Bileseni= 5+2,5 kg (7,5 kg’lik takim)
A+B Bileseni= 10+5 kg (15 kg'lik takim)

Aletlerin temizligi

Ekipmanlari uygulama bitiminde epoksi tineri/uygun temizleyici ile
hemen temizleyin. Sertlesmis malzeme mekanik olarak temizlenir.

Kalite belgeleri

e CE
e SO 9001
e |SO 14001
F SEE
C € 180 IS0
TN TNl
9001:2015 14001:2015
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Uriiniin amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida belirtilen sartlara
uyulmamasi halinde olugabilecek uygulama hatalarindan AYK Yapi
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