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Beton ve cimento esasli sistemlerin ylizeyine uygulanan, ylzeyi
tozuma ve asinmaya karsi koruyup guglendiren, ayni zamanda
yuzeye parlaklik ve canlilik veren, seffaf, solventsiz, lityum silikat
esasli sivi ylzey sertlestiricidir.

Solvent icermez, su bazli, kokusuz ve gevre dostudur,
UV dayanimina sahiptir,

Yeni ve eski betonlarda uygulanabilir,

Uygulamasi kolayidir,

Su buhari gegirimliligine sahiptir ve gevre dostudur,
Kalici bir dayanikhlk saglar,

Yuzeyde parlak ve canli bir gérinim olusturur,
Yizeyin su gegirimsizligini artirir,

Yizeyin asinmasina ve tozumasina engel olur.

ic ve dis mekanlarda, beton désemeler, cimento esasl saplar,
karo dosemeler, endistriyel sahalar, fabrika sahalari, atdlyeler,
garaj ve depolar, ugak hangarlari, helikopter pistleri, rihtimlar,
magazalar, soguk hava depolari ve lretim tesisleri gibi tozuma ve
asinma istenmeyen ylizeylere uygulanabilir.

Trafige agma zamani 2-4 saat*

Son kuruma (Tam kirlenme) 7 gin*

Tam parlaklik 30-90 giin*

Katlar arasi bekleme siresi 24 saat*

Uygulama sicakligi +5 °C ile +30 °C arasi

* 23+2 OC sicaklik ve % 50+5 bagil nemde bulunan degerlerdir.

Uygulama yapilacak zemin yag, kir, toz, zift, boya ve silikon gibi
yuzeyde bulunan ve yapismayi onleyici maddelerden arindiriimig
olmalidir. Uygulama Oncesi ylzey, iyice supurilmelidir ve gerekirse

vakumlu silipirge kullanilmahdir, ylUzey nemlendirilmeli fakat
gollenme olusturuimamali  ve olusmussa uygulama Oncesi
giderilmelidir.

Hammerfast L-200 kullanima hazirdir.  Kullanmadan &nce
calkalanmali ve uygulama ylzeyine firga, rulo veya puskurtme
yontemleri her yerde esit miktar olacak sekilde uygulanmalidir. Eger
gerekirse ikinci kat uygulamasi 24 saat sonra yapilabilir.

Tek katta, yiizeyin emiciligine ve diizgiinligiine bagli olarak 100-150
g/m2dir.

Renk ve goriinim
Icerik
Yogunluk

Seffaf, dusiik viskoziteli sivi
Lityum silikat esasli
1,20+0,05 kg/lt

= Uriin uygulamaya hazirdir ve yabanci madde ilave ediimemelidir.

= 24 saat iginde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi
erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.

= Yagmurlu veya yagdish havalarda uygulama yapilmamali,
uygulama yapilan ylzey en az 2 saat sure ile yagmurdan
korunmalidir.

= Uygulama yapilacak betonun kiriini tamamlamis olmasi (min. 28
glin) gerekmektedir,

= Uygulama vyapilacak ylzey en az C20/25 mukavemetinde
olmalidir.

= Uriin kullaniimadan énce iyice ¢alkalanmalidir.

Cocuklardan uzak tutunuz.

Yenmemeli ve yutulmamaldir.

Gida maddelerinden uzakta tutunuz.

Dogrudan solumayiniz, viicuda temas ettirmeyiniz.

Alerjiye sebebiyet verebilir.

Goz ile temasinda bol su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.
Calisma esnasinda eldiven, gozlik ve koruyucu giysi kullaniimasi
tavsiye edilir.

Acilmamis orijinal ambalajinda, glines 1s191 ve dondan korunarak,
+10 °C ile 35 °C arasindaki sicakliklarda 12 ay siireyle depolanabilir.

15 kg'lik ambalajlarda satisa sunulmustur.

Kullanilan tim aletler uygulamadan hemen sonra ilik su ile

temizlenmelidir.
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Asetik asit (% 10) +

Siilfiirik Asit (% 10) +
Camasir suyu (% 25) +

Deniz suyu +

Sodyum hidrooksit (% 10) +

Laktik asit (%10) +

Nitrik asit (%10) +
Sitrik asit (%10) +

Aseton +

Mazot +

Motor yagi +

Fren hidroligi +

Ugak motor yagi +

Zeytinyagi +

Sodyum borat +
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AYK Yapi Kim. Ltd. S$ti. UrGnin yukarida belirtilen uygulama
talimatlarina ve sartlarina uyulmamasi veya kullanim amaci diginda
kullaniimasi durumunda olusabilecek uygulama hatalarindan
sorumlu degildir ve teknolojik gelismeler dogrultusunda Uriinlerde
haber vermeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



