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2-20 mm

Kalsiyum Siilfat Esasli, Kendiliginden Yayilan F7/C25 Tesviye Sapi

Tanimi
Kalsiyum silfat bazh, F7-C25, kendiliginden yayilan, 2-20 mm kalinlikta

uygulanabilen, disik yizey gerilimi sayesinde gatlak olusumu olmayan
yuksek performansli yiizey dizeltme sapidir.

Avantajlari

e Yiksek akiskanhga sahiptir.

e 2-20 mm arasindaki bozukluklarin tesviyesi i¢in uygundur.
e Biizlilme, catlama ve kabarma yapmaz.

e Kendiliginden yayilarak diizgiin bir ylzey olusturur.

e Orta ve yogun trafige maruz zeminler igin uygundur.

e Yiksek yapisma gliciine sahiptir.

e Yerden isitma sistemlerine uygundur.

Kullanim alanlari

e TUm yapilarin orta ve yogun trafige maruz i¢ zeminlerinde son kat
kaplama Oncesi tesviye sapi olarak kullanihr.

e PVC, linolyum, hali, laminat ve lamine parke, ahsap, seramik kauguk
gibi kaplama altlarinda diizglin bir ylzey elde etmek igin kullanilir.

e i¢ mekanlarda; cimento bazl sap, beton déseme, prefabrike beton
yluzeylerine uygulanabilir.

e Yerden isitmali sistemlerde kullanilabilir.

Yiizey hazirhgi

e Uygulama yapilacak ylizey temiz, kuru ve saglam olmalidir. Zeminde
boya, algi, kireg, beton veya yapistirici kalintilari varsa kazinarak
zemin temizlenmelidir. Zemin toz ve yagdan arindirilmig olmalidir.

e Zemindeki bolgesel bozukluklar Hammerfast RM-150 Tamir
Harglarinin uygun olani ile giderilmelidir.

e Hammerfast SL-110 tesviye sapi uygulamasinda en az 30 dakika 6nce
zemin Hammerfast Astar ile astarlanmalidir.

Uygulama

e 20 kg’'hk Hammerfast SL-110 Tesviye sapi, 5,2-5,6 L temiz su ile
homojen bir karisim olusuncaya kadar dusik devirli mikser ile
kanistirtlir.

e Hazirlanan akici kivamdaki Hammerfast SL-110 dokilar, kahnhg
celik mala ile ayarlanir ve tzerinden kirpi rulo ile gegilir.

~ 1,5 kg/m? (1 mm kalinlik igin).

Teknik ozellikler

Renk ve goriinim Krem renk ince toz

Sinifi CT (F7/C25)

Karisim orani 5,2-5,6 L su/20 kg toz (%26-28)

Uygulama sicaklig +59C ile +30 °C arasi

Harcin kendiliginden yayilma
I 20-30 dak.
suresi

Yaya trafigine agilabilme slresi 3-5 saat

Son kat kaplamasi igin gerekli .
. 24-48 saat (3 mm kalinlik igin)
sire

Uygulama kalinhgi 2-20 mm

Egilme dayanimi F7 "7 N/mm?2" (TS EN 13813)

Basing dayanimi C25"25 N/mm?" (TS EN 13813)

Sicaklik dayanimi Son kurumadan sonra -5°C /+70°C

*23+2 °C sicaklik ve % 5015 bagil nemde bulunan degerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

e Uygulama talimatinda belirtiimeyen herhangi bir katki ilave
etmeyiniz.

o Uriin kanistirildiktan sonra kap émrii icerisinde kullanilmalidir.

e Sirekliislak ve rutubetli yiizeylerde uygulanmaz.

e Uygulama sirasinda zemin, rizgardan ve dogrudan giinesin
etkisinden ve dondan korunmaldir.

e Dayaniksiz ve gevsek zeminlere uygulanmaz, ¢ok pirlzsiiz ve parlak
yuzeylerde pirizlendirme yapiimahdir.

e Dis mekanlarda ve endistriyel alanlarda uygulanmaz ve son kat

olarak birakilmaz.

Uygulama kalinligi, zemin Gzerindeki purazluluk, gézeneklilik ve kot

farklar gibi 6zellikler dikkate alinarak belirlenmelidir.

Mevsimsel olarak Uriiniin kuruma suresi degisiklik gosterebilir, bu

sebeple yapilacak uygulamalarda Hammerfast SL-110’nin tam olarak

kurumasi beklenmelidir.

e +50Cile +30 °C arasi sicakliklarda uygulama yapilmalidir.
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Uriiniin amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida belirtilen sartlara
uyulmamasi halinde olugabilecek uygulama hatalarindan AYK Yapi
Kimyasallari San. ve Tic. Ltd. $ti. sorumlu degildir.
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Kalsiyum Siilfat Esasli, Kendiliginden Yayilan F7/C25 Tesviye Sapi

Depolama ve raf 6mri Kalite belgeleri

Orijinal, agilmamis ambalajinda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt e TSE

gines 1si8indan korunarak, +10 °C ile +35 °C arasinda muhafaza edildigi e CE
takdirde lretim tarihinden itibaren 12 aydir. Kullanilmadigi durumlarda e SO 9001
ambalajin agzi sikica kapatilmalidir. En fazla 2 palet Usti Uste koyulabilir. e 1SO 14001
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= Cocuklardan uzak tutunuz.
= Yenmemeli ve yutulmamalldlr. 9001_2015 14001:2015
= Gida maddelerinden uzakta tutunuz.
= Dogrudan solumayiniz, viicuda temas ettirmeyiniz.
= Alerjiye sebebiyet verebilir.
= GOz ile temasinda bol su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.
= Calisma esnasinda eldiven, gozlik ve koruyucu giysi kullaniimasi
tavsiye edilir.
= Uygulamadan sonra eller bol su ile yikanmalidir.
= Detayl glvenlik bilgisi icin Malzeme Giivelik Bilgi Foylini okuyunuz.

Ambalaj

20 kg’'lik dort katlh kraft torbalarda satisa sunulmustur.
(1 Palet = 60 torba = 1200 kg / Palet 6lglleri 80x120 cm, h=100 cm)

Aletlerin temizligi

Kullanilan tim aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.
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