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Hammerfast SL-270 S Ultra

Tanimi
Ozel c¢imento esasli ve polimer modifiyeli, 1-10 mm kalinlikta
uygulanabilen, hizli kuruyan, dogal beton goérinimine sahip,
kendiliginden yayilma o6zellikli yuksek mukavemetli zemin tesviye
harcidir.

Avantajlari

Cok ylksek dayanima sahiptir,

Genis kullanim alanina sahip universal bir tesviye sapidir.
Yogun trafik ve agir kosullara uygundur.

Mikemmel yayilima sahiptir.

Hizli kuruma 6zelligi ile zamandan tasarruf saglar.
Zeminden i1sitmali sistemler igin uygundur.

Kullanim alanlari
Konut, ticari ve endustriyel alanlarda dogal beton gorinimli zemin
uygulamalarinda kullanilir.

Ayrica konut, ticari ve endUstriyel alanlarda, hastaneler, yogun trafik
olan alanlarda, epoksi alti uygulamalarda, PVC, linoleum, hall,
lamine parke, laminat parke, kauguk gibi déseme elemanlarinin
uygulanmasi esnasinda, beton, sap, asfalt, anhidrit zeminlerin
bozukluklar giderilmesi ve dizetiimesi amaci kullanila bilinen
yuksek mukavemetli hizli kuruyan universal bir tesviye harci.

Uygulama sinirlari

Karigim orani 6,0-6,5 L su/25 kg toz
Uygulama sicakhigi +10 °C ile +25 °C arasi
Harcin kendiliginden yayilma suresi 30-40 dak.*

Gegici yaya trafigine acilabilme suresi | 3-4 saat”

Nihai kuruma 24 saat*

Uygulama kalinhgi max. 10 mm

*23+2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemde bulunan degerlerdir.

Yiizey hazirhgi

= Uygulama yapilacak yuizey temiz, kuru ve saglam olmalidir.
Zeminde boya, algi, kireg, beton veya yapistirici kalintilarn varsa
kazinarak zemin temizlenmelidir. Zemin toz ve yaddan
arindiriimis olmahdir.

= Zemindeki bolgesel bozukluklar Hammerfast RM-150 Tamir
Harglarinin uygun olani ile giderilmelidir.

= Hammerfast SL-270 S ULTRA tesviye sapi uygulamasinda en az
30 dakika 6nce zemin Hammerfast Astar ile astarlanmalidir.

Uygulama

= 25 kg’'llk Hammerfast SL-270 S ULTRA tesviye sapi, 6,0-6,5 L
temiz su ile homojen bir karisim olusuncaya kadar dusuk devirli
mikser ile karigtirilir.

= Hazirlanan akici kivamdaki harg, yuzeye bosaltiimahdir.
Kendiliginden yayilan harcin kalinhdi ¢elik mala ile ayarlanmalidir
ve Uzerinden kirpi rulo ile gegilerek uygulama sonlandiriimalidir.
Uygulamadan 48 saat sonra dekoratif sap Uzerine cila uygulamasi
yapilabilir. 12 saat sonra zemin nihai kullanima agiimalidir. Genig
alanlarda o6nceden c¢alisma derzleri agiimali, derzler de
Hammerfast Poliliretan Mastik ile doldurulmalidir.

Teknik 6zellikler

Renk ve gérinim Gri ince toz
Sinif CT
Elek analizi % 0 (710 um Uzeri)

F7 "7 N/mm?" (TS EN 13813)
C40 "40 N/mm®" (TS EN 13813)

Egilme dayanimi
Basing dayanimi

Isi dayanimi Son kurumadan sonra -5°C /+70°C
Yangin sinifi A1l
Sarfiyat

1,5 kg/m? (1 mm kalinlik igin).
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Dikkat edilecek hususlar

= Uygulama talimatinda belirtimeyen herhangi
etmeyiniz.

= Uriin kanistinldiktan sonra kap émrii icerisinde kullanilmalidir.

= Sdrekli 1slak ve rutubetli yizeylerde uygulanmaz.

= Uygulama sirasinda zemin, rizgardan ve dogrudan gunesin
etkisinden ve dondan korunmalidir.

= Dayaniksiz ve gevsek zeminlere uygulanmaz, ¢ok pirizsiz ve
parlak ylizeylerde puriizlendirme yapilmalidir.

= Dis mekanlarda uygulanmaz.

= Mevsimsel olarak urtiniin kuruma suresi degisiklik gosterebilir, bu
sebeple yapilacak uygulamalarda Hammerfast SL-270 S
ULTRA'nin tam olarak kurumasi beklenmelidir.

= +10 °C ile +25 °C arasi sicakliklarda uygulama yapiimaldir.

bir katki ilave

Giivenlik dnlemleri

Kullanma talimatini mutlaka okuyunuz.

Cocuklardan uzak tutunuz.

Yenmemeli ve yutulmamaldir.

Gida maddelerinden uzakta tutunuz.

Dogrudan solumayiniz, viicuda temas ettirmeyiniz.

Alerjiye sebebiyet verebilir.

Goz ile temasinda bol su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.
Calisma esnasinda eldiven ve gozlik kullaniimasi tavsiye edilir.
Uygulamadan sonra eller bol su ile yilkanmalidir.

Depolama ve raf omrii

Agilmamis orijinal ambalajinda en fazla 10 kat istifle, rutubetsiz ve
kuru ortamda, gunes 1s131 ve dondan korunarak, Uretim tarihinden
itibaren en fazla 1 yil stire depolanabilir

Ambalaj
25 kg’lik dort katli kraft torbalarda satisa sunulmustur.
(1 Palet = 60 torba = 1500 kg / Palet dlguleri 80x120 cm, h=100 cm)

Aletlerin temizligi
Kullanilan tim aletler
temizlenmelidir.

uygulamadan hemen sonra su ile

Kalite belgeleri
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AYK Yapi Kim. Ltd. $ti. Grinin yukarida belirtilen uygulama
talimatlarina ve sartlarina uyulmamasi veya kullanim amaci diginda
kullaniimasi durumunda olugabilecek uygulama hatalarindan
sorumlu degildir ve teknolojik gelismeler dogrultusunda Urlnlerde
haber vermeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



