Hammerfast

Construction Chemicals
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Cimento Esasli, iki Bilesenli, Esnek, UV Dayanimli Su Yalitm Malzemesi

Tanimi
Cimento ve akrilik polimer emdilsiyon esasli, iki bilesenli, esnek, UV
dayanimli su yaliim malzemesidir.

Avantajlari

e Yiksek yapisma gliciine ve esneklige sahiptir,

e Kolay hazirlanir ve firga veya mala ile kolaylikla uygulanir,

UV dayanimi sayesinde teras ve ¢atilarda son kat olarak kullanilabilir,

e Derzsiz ve eksiz bitiin kalici bir yapi olusturur,

e |sidegisimlerine dayanikhdir,

e Yatay ve disey zeminlere rahatlikla uygulanir,

e Uzerine kaplama malzemeleri yapmaya uygundur,
e Yiksek gatlak koprileme 6zelligine sahiptir,

e (Catlama yapmaz, esnek bir kaplama olusturur.

Kullanim alanlari
e Banyo, tuvalet gibi islak mekanlarda,

e Teras ve balkonlarda,

e Seramik altinda su yaliim malzemesi olarak,

e Bodrum katlari, temel ve bina dis duvarlarinda, yatay ve disey
yuzeylerde su yalitim malzemesi olarak kullanilir.

Yiizey hazirhigi

Uygulama yapilacak ylizey temiz, nemli, diizgiin ve saglam olmalidir.
Ylzeydeki yapismayi engelleyici malzemeler (boya, zift, kiir malzemesi,
yag v.s.) yuzeyden temizlenmelidir. Yizeydeki harg¢ ve gimento kalintilari
kazinmali, zemindeki bozukluklar uygulamadan en az 24 saat Once
Hammerfast RM-150 tamir harglarinin uygun olani ile tamir edilmelidir.
Uygulama oncesinde biirlit beton, gimentolu siva gibi gézenekli ylizeyler
uygulamadan 6nce islatiimali ancak géllenme olusmamalidir.

Uygulama

Hammerfast WP-233 malzemesinin 10 kg'lik sivi bilesen lzerine, 25
kg'lik toz bilesen Uzerine yavas yavas dokilerek dusik devirli bir matkap
ile topak kalmayacak sekilde 3-5 dakika homojen bir kivam olusuncaya
kadar karistirilir. Karisim 2-3 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya
baslanmadan once tekrar karigtirilip firca veya mala yardimi ile en az iki
kat uygulanmalidir. Her bir kat bir onceki kata gore dik dogrultuda
uygulanmali ve her bir kata en az 5 saat beklenmelidir.

Keskin kenar ve koselere uygulamaya baslamadan 6nce Hammerfast
RM-150 T tamir harci ile pah yapilip yuvarlatiimalidir. Tamir harci ile pah
yapilamadigi durumlarda Hammerfast Pah Bandi kullaniimalidir.

Fileli uygulama gerektiren durumlarda ilk katin {izerine kurumadan file
serilir ve kuruma siresini tamladiktan sonra diger katlara gegilir.

~2,50 - 3,00 kg/m? (2 kat uygulama igin).

Teknik ozellikler

Renk ve goriinim

A= Beyaz toz / B= Beyaz sivi

Karisim orani

A:25kg/B: 10 kg

Tip

Cc™M

Harg yogunlugu (A+B)

1,800,05 kg/L

Uygulama kalinhgi

0,75-1,75 mm

Uygulanacak zemin sicakhgi

+59Cile +25 °C arasi

Servis sicakhigi

-20 °Ciile +80 °C arasi

Mekanik dayanim siresi 2 glin
Uzerine kaplama yapma siiresi 3 glin
Su gegirimsizlik baglangig stresi 7 gln

Su Gegirimsizlik
(EN 14891 Deney A.7)

Penatrasyon yokve <20 g

Basingli suya dayanimi
(Pozitif yonden)

2 bar

Yapisma dayanimi

>1,50 N/mm? (28 giin)

Kapiler su emme
(TSEN 1062-3)

<0,10 kg(m2. h9%)

Sarfiyat

~ 2,5 kg/m?
(2 kat uygulama igin)

*2342 °C sicaklik ve % 505 bagil nemde bulunan degerlerdir.
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Uriiniin amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida belirtilen sartlara
uyulmamasi halinde olugabilecek uygulama hatalarindan AYK Yapi
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Cimento Esasli, iki Bilesenli, Esnek, UV Dayanimli Su Yalitm Malzemesi

Dikkat edilecek hususlar

e Uygulamadan sonra 3 giin boyunca giines isig1, hava akimlarn ve
dondan korunmalidir.

e Sicak havalarda uygulamadan 6nce ylizey nemlendirilmelidir.

e Belirtilen uygulama kalinligi disina ¢ikilmamahdir.

e Kesinlikle yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.

e Islak hacim uygulamalarinda hareketli noktalar, dikey ve vyatay
koseler, pah yapilmali veya pah bantlari ile desteklenmelidir.

e Ahsap, sunta ve metal ylizeylere uygulanmaz.

e Negatif su basincina karsi uygulanmaz.

e 24 saat iginde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi erimekte
olan yuzeylerde uygulanmamalidir.

e Direkt gilines, kuvvetli

rlizgar altinda veya sicak ylzeylerde

uygulanmamahdir.

Depolama ve raf 6mri

Orijinal, agilmamis ambalajinda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt
glnes 1sigindan korunarak, +10 °C ile +35 °C arasinda muhafaza edildigi
takdirde lretim tarihinden itibaren 12 aydir. Kullanilmadigi durumlarda
ambalajin agzi sikica kapatiimalidir. Paletler Gst Gste koyulmamahdir.

Giivenlik onlemleri

e Cocuklardan uzak tutunuz.

e Yenmemeli ve yutulmamaldir.

e Gida maddelerinden uzakta tutunuz.

e Dogrudan solumayiniz, viicuda temas ettirmeyiniz.

e Alerjiye sebebiyet verebilir.

e GOz ile temasinda bol su ile yikanmal ve doktora basvurulmahdir.

e Calisma esnasinda eldiven, gozliik ve koruyucu giysi kullaniimasi
tavsiye edilir.

e Uygulamadan sonra eller bol su ile yikanmahdir.

e Detayl glivenlik bilgisi icin Malzeme Glivelik Bilgi Foylnl okuyunuz.

Ambalaj

Toz bilesen: 25 kg kraft torba / Sivi bilesen: 10 kg’lik bidon

Aletlerin temizligi

Kullanilan tim aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

e CE
e [SO 9001
e |SO 14001
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